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Dzigkujemy za pomoc w doborze materiatu i wykonanie fopatek mieszalnika z
trudnoscieralnego materiatu Resic. .

Mieszalnik pracuje w linii technologicznej zaprojektowanej i wykonanej przez
firme Mysak Group u naszego Klienta. topatki w zaprojektowanym i wykonanym przez
nas mieszalniku poddawane sg dziataniu mechanicznemu i chemicznemu.

Zastosowany kompozyt trudnoscieralny Resic j(na bazie zywicy i weglika krzemu ) jako
materiat na fopatki mieszalnika spetit bardzo dobrze swoje zadanie.

. Zywotnos¢ stosowanych poprzednio fopatek z innych materiatow (stal nierdzewna , stal
Hardox , tworzywo PM 1000 z dodatkowym pokryciem ) byta czterokrotnie mniejsza niz
wykonanych z Resic .
topatki pracujg w bardzo trudnych warunkach chemicznych i mechanicznych a dzieki
zastosowaniu Resic konieczno$¢ wymiany fopatek znacznie wydtuzyta sie.

MYSAK Group Sp. z o.0.
Spoéika komandytowa

ul. Strzeszyriska 125, 60-479 Poznar

Z powazanie 4’ Tel./fax: 61810 16 27 NIP 7811829121
- _ DYREKTOR
Mirost Bré "'(;)7 mgr inz. Mirostaw Brejwo
ped

e

Projektowanie - dostawy - realizacja — uruchomienie — gwarancja

1zl



LubaCell Sp. z 0.0. tel. +48 67 255 60 15
Lu bo ‘ e ul. Kolejowa 1 fax +48 67 255 60 45
64-720 Lubasz www.lubacell.com

TECHNOLOGIA PRZYJAZNA SRODOWISKU NIP 763-19-89-910 info@lubacell.com

Lubasz, dnia 05.06.2014r

REKOMENDACJA NA ZASTOSOWANY TRUDNOSCIERNY
KOMPOZYT RESIC

Zastosowany kompozyt trudnoscieralny Resic j(na bazie zywicy i weglika krzemu krzemionki), jako
material na topatki mieszalnika bardzo dobrze spemit swoje zadanie. L.opatki pracuja w bardzo
trudnych warunkach chemicznych i mechanicznych.

Kompozyt wykazat sig bardzo dobrg odpornoscig chemiczng jak i wytrzymalo$cia na Scieranie.
Zywotnoéé stosowanych poprzednio fopatek z innych materiatéw tj. stal nierdzewna, stal Hardox ,
tworzywo PM 1000 z dodatkowym pokryciem, byta czterokrotnie mniejsza niz topatek wykonanych

'z Resic - aktualnie przez nas stosowanych.
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Rzeczpospolita Poiska

Kapituta Konkursu zdecydowala o przyznaniu nagrody
w

Ogolnopolskim Konkursie im. Stanistawa Staszica
na najlepsze produkty innowacyjne
wLaur Innowacyjnosci 2013”

za projekt

Innowacyjna konstrukcja hydrocyklonu HC 500/12° ZAM — IMN ™
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